EPSON 

EXCEED YOUR VISION 

GP-710 

スタートアップ ガイド 


開個と設置 


開捆と設置の方法を説明します。 

準備 


コンピュータとの接続、プ U ンタドライバの 
インス1-ールについて説明します。 

巧刷する 


基本的な印刷方法と、印刷でさる用紙種類を 
説明します。 

詳細取扱説明書 (PDF マニュアル)のご案内 


詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル）の見方や 
主な記載内容を紹介します。 

メンテナンス 


本製品を最適な状態でご使用いただくための 
メンテナンスなどを説明します。 

困つたとをは（トラブル対処法） 


困ったとさの対処方法を説明します。 

消耗品とオプション 


本製品で使巧でさる消耗品や 
オプションについて説明します。 

付録 



各種サービス-サポート、 

本体仕様について説明します。 


































臟説明書の種類と使い方 


n GP -71 日スタートアップガイド（本書） 

本製品の準備や基本的な操作ち法、困ったとさの対処方法について説明しています。 


B GP -71 日詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル） 

本製品の機能、操作方法など本製品を使巧していく上で必要となる情報を詳しく記載している説明書です。また、 
困ったとさの対処方法についてわ詳しく説明しています。 

『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』は、本製品に同おされている『プ U ンタドライバ CD - ROM 』 に収録され 
ています。記載内容は、本書4目ぺージ「詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル）のちくじ」をご覧ください。 


本で中の マークについて 

本書では、政下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


注意 


ご使用上、必ずお守りいただをたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製 
品の故障や動作不良の原因になる可能性があります。 


r 參ち I 補足説明や知っておいていたださたいことを記載していまず。 
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ご使用の前に q 


ご使用の前に 


ままにお使いいただ<ために 

. 本製品をま全にお使いいただ<ために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されているその他 
の取扱説明書をお読み< ださい。 

. 本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解ミ夫でさるよラに、手元に置いてお使い< 
ださい。 

. 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々へのち害や財産への損害を未然に防止するため 
に、を険を伴ラ操作■お取り扱いについて、なの記号で警告表示を行っています。内容をよ<ご理解の上で本文を 
お読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死こまたは重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
いまず。 

/ j \ ミち意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性が想定され 
る内容を示していまず。 


0 

してはいけない行為（禁止行為）をおし 
ています。 

けり 

製品が水に濡れることの禁止を示してい 
ます。 


分解禁止をおしています。 

€ 

電源プラグをコンセントか S 抜くことを 
示しています。 


濡れた手で製品に触れることの禁止をお 
しています。 

〇 

必ず行っていただをたい事項（指示、行 
為）をおしています。 


特定の場所に軸れることの禁止をおして 
います。 
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本製品は、次のよラな場所に設置して<ださい。 


水平で安定した場所 風通しの良い場所 次の温度と湿度の場戸斤 



. テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) 基準に適合しておりまずが、微弱な電波は発信しておりまず。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることがありまず。 

•静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いで 
<ださい。 

• 「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台か5はみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず 
本体より広い平!5な面の上に、本製品底面の脚すべてが確実に載るよラに設置してください。 


A 警告 


本製品の通風□をふさがないでください。 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 

巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないで<ださい。 

また、取扱説明書で指示された設置スペースを確保してください。 

設置スペースは、本書1已ページ「プリンタの組み立てと設置」を確認してください。 


0 


/ j \ ミ主意 

不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置-保管しないで<ださい。 
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 


油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないで < ださ 
い。 

感電*火災のおそれがありまず。 



本製品を持ち上げる隙は、無理のない姿勢で作業して<ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがありまず。 wW 







ご使用の前に 



濡れた手で電源プラグを巧さ差ししないでください。 

感電のおそれびちりまず。 

AC 1日日V (外の電源は使用しないでください。 

感電*火がのおそれがあ 0 まず。 

0 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電*火災のおそれがありまず。 

電源コードが破損したときは、エプソン修理センターへご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、扮下の点を守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 

• 無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

0 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないで<ださい。 

感電*火がのおそれがありまず。 

0 

電源プラグをコンセントか5巧くときは、コードを引っミ長5ずに、電源プラグを 

持って抜いてください。 SB 

コ-ドの損傷やプラグの変あによる關 • 火がのも'それがあります。 

付属の電源コード L ソがは使用しないで<ださい。また、付属の電源コードを化の機 
器に使用しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

0 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 

感電 • 火がのおそれがちりまず。 wV 

電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱して火災になるおそれがありまず。 

家庭用電源コンセント （AC100V) か5直接電源を取ってください。 

0 


A 警告 


電源プラグは、定期的にコンセントか S 抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃 
して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの巧の根元にホコリ 
が付着し、ショートして火災になるおそれがあります。 


〇 


/K ミ主意 


長期間ご使用にな5ないとさは、安全のため電源プラグをコンセントか5巧いてく 
ださい。 



己 






使用上のご注意 


A 警告 



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないで<ださい。 

感電*火災のおそれがありまず。 

異常が発生したとさは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか5、販売 
店またはエプソン修理センターへご相談ください。 

0 

開□部か5内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない 
で < ださい。 

感電*火災のおそれがありまず。 

0 

異物や水などの液体が内部に入ったとをは、そのまま使用しないでください。 

感電*火災のおそれがありまず。 

ずぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5振いてか6、販売店またはエプソン修理セ y 

ンターへご相談ください。 

取扱説明書で指示されている箇所 L ソ外の分解は行わないでください。 1 

お客様による修理は、危険ですか5絶巧にしないでください。 

0 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 L ソ外には触れないでください。 

感電や火傷のおそれがありまず。 vLy 

さ種ケーブルは、取扱説明書で指示されている1•ソがの配線をしないでください。 
発火による义巧のおそれがあります。また、接続した他の機器にち損傷を与えるおそれがあ 
ります。 

Q 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧在するおそれのある場所では使用しな 
いで<ださい。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないで 
ください。 

弓1火による火災のおそれがあります。 

0 


アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しな 
いでください。 

感電-义巧のおそれがありまず。 


0 

















ご使用の前に 


/j\ ミ主意 

本製品の上に乗ったり、重いちのを置かないで<ださい。 

特に、かさなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりしてけがをずるお 
それがありまず。 

0 


各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向さや手順を間違えない ft 

でください。 

火災やけがのちそれがちりまず。 wV 

取扱説明書の指をに従って、正しく取り付けてください。 W 


本製品を保管•輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 
インクが漏れるおそれがあります。 

0 


本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧き、すべての 

配線を外したことを確認してか5行ってください。 MB 

コ-ドび傷つくなどにより、感電 • 义巧のおそれがあります。 


インクが皮膚に付いてしまったり、目や□に入ってしまったとをは料下の処置をし 
てください。 

• 皮膚に付着したとさは、ずぐに水や石けんで洗い流してください。 AA 

• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎 WW 

症をおこずおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。 

. □に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。 


インクカートリツジを分解しないでください。 /\〇) \ 

分辆するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがありまず。 y 


インクカート U ッジは強く振 S ないでください。 

強く振ったり振り回したりずると、カートリッジか！5インクが漏れるおそれがあります。 

0 


インクカ-トリツジは、モ供の手の届かない場所に保管してください。 


電源投入時および印刷中は、排紙□—ラー部に指を近付けないで<ださい。 

指がが紙□ーラーに巻き込まれ、けがをするおそれがありまず。用紙は、完全にが紙されて 
か5手に取ってください。 

0 


詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙カセットを無理に引き巧かないでくださ 
し、また、不安定な姿勢で作業しないでください。 

急に用紙や用紙カセットが引を巧けると、勢いでけがをずるおそれびあ0まず。 

0 


印刷用紙の端を手でこす5ないでください。 

用紙の側面は薄く銳利なため、けがをずるおそれがありまず。 

0 
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万一、本製品（添付のソフトウェアなどち含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしてち、その 
ことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することによ0得られた 
であろラ利益の損失など）は、補償致しかねます。 


本製品の使用限定について 


本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性 • ま全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性およびま全 
維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体のま全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくよラお願いいたします。 

本製品は、航空宇ち機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、きわめて高い信頼性-ま全性び必要とさ 
れる巧途への使巧を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のラ 
え、ご判断< ださい。 



各部の名称と働き Q 


各部のち拖と働き 



本体前面 

1 

エッジガイド 


セットした用紙び斜めに給紙されないよラに用紙の側面に 


合わせます。 

2 

用紙サポート 

印刷ずるための用紙を支えます。 

3 

背面オートシートフィーダ 

セツトした用紙を自動的に連続して給紙します。 

4 

インクカートリッジカバー（左） 

已 

インクカートリッジカバー（ち） 

インクの交換時などに開けます。 

6 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。 

7 

給紙カセット 

セツトした用紙を自動的に連続して給紙します。 


9 

























本体背面 

8 

上面 カバー 

排紙部での紙詰ま0を除まするとさに開けます。 

9 

背面 カバー 

給紙部での紙詰ま0を除去するとさに開けます。 

10 

通風 □ 


本製品の加熱を防ぐた故、内部で発生する熱を放出します。 


設置の際は通風□か5約]已 cn 化 LL のすき間をあけ風通し 


を良くして < ださし、。 

11 

インターフェイスケーブル固定サドル 


US 巨/バラレルケーブルを固定します。 



12 

US 日インターフェイスコネクタ 

USB ケーブルを差し込みます。 

13 

パラレルインターフェイスコネクタ 

パラレルケーブルを差し込みます。 

14 

電源コード固定サドル 

電源コードを固定します。 

1已 

AC インレット 


電源コードを差し込みます。 


10 

































各部の名称と働き Q 


操作パネル （ LED ランプ） 

1 

電源ランプ 


印刷可能状態のときに点好し、データの受信処理中/プ U ン 
夕の終了処理中/インクカート U ツジの交換作業中/および 
ク U - ニング中に点滅します。 



2 インクランプ（ブラック） 


• ブラックインクの残量びかないとさに点滅します。 
• ブラックインクの交換時期になると点丹します。 


3 用紙ランプ 


• 紙詰まりのとをに点滅します。 

• 巧紙びないと走、または給紙カセツトびセツトされていな 
いときに点丹します。 


4 

インクカート U ツジカバーオープンランプ（左） 

己 

インクカート U ツジカバーオープンランプ（ち） 

インクカートリッジカバーび開いているとさに点灯します。 

色 

インクランプ（マゼンタ） 

7 

インクランプ（シアン） 

8 

インクランプ（イエロー） 


• 各インクの残量びかないと舌に点滅します。 


. 各インクの交換時期になると点灯します。 

操作パネル（ボタン類） 

9 

【電源】ボタン 

プリンタの電源をオン/オフします。 

10 

【クリーニング】ボタン 

プ U ント へツ ドのク U —ニングをします。 

11 

【給排 紙】 ボタン 


• 巧紙を給紙または排紙します。通常の印刷時は自動的に給 
紙/排紙されますので、このボタンを巧す必要はあ0ませ 

/\j 。 

• 電源投入時に【給排紙】ボタンを押したまま【電源】ボタ 
ンを押すと、本製品の動作確認（ノズルチ王ツクパターン 
印刷）を行います。 

• 印字中に押すと、印刷を中止して用紙を排紙します。 

• 巧紙なしエラーび起きた場合、用紙をセツトしてか5この 
ボタンを巧してください。 


11 




































































ランプ表示によるプリンタが態の確認 

操作ノ f ネルのランプ表示によるプ1」ンタの状態を説明します。 

各ランプの名称/配置/働をについては、本書11ページ r 操作パネル （ LED ランプ)」を参照してください。 


正常織態 


電源 ランプ 

インクランプ 

用紙ランプ 

力八ーオープン 
ランプ 

状態 

点灯（緑) 

消丹 

消丹 

消灯 

印刷データ待ちの状態です。 

が 

が、 

□ 

6 

〇 

〇 


点滅（緑） 

〇 

ミ肖な 

□ 

6 

消阿 

〇 

消な 

〇 

電源オン処理中/電源オフ処理中/印刷中/イ 
ンクカート U ツジの交換中/インクの確認中/ク 
U — ニング中のいずれかの状態です。 

点灯（緑) 

染 

//い 

消な 

□ 

6 

消丹 

〇 

点灯（航 

樂 

インクカート U ツジカバーび開いています。イン 
クカートリツジカノ（一を開じてください。 


エラー状態 


用紙に関ずるェラー 


電源 ランプ 

インクランプ 

用紙ランプ 

カパーオープン 
ランプ 

状態 

点阿（緑） 

、 1 / 

消丹 

n 

点丹（赤） 

、 1 / 

消好 

用紙びセツトされていません。用紙をセツトして 
か5【給排紙】ボタンを押してください。 

、作 

//い 

U 

6 

勺 

〇 


点丹（緑） 

消丹 

点な啸） 

消打 

給紙カセツトびセツトされていません。 

染 

//い 

□ 

6 

渡 

勺1\、 

〇 


点灯（緑) 

、か/ 

消阿 

□ 

点滅（ホ） 

消灯 

用紙び詰まりました。【給排紙】ボタンを巧してか 
ら用紙を取り除いてください。本書目]ページ「用 
紙び詰まる」を参照してください。 

が、 

6 

〇 

〇 
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各部の名称と働き Q 


インクに関ずる エラー 


電源 ランプ 

インクランプ 

用紙ランプ 

カパーオープン 
ランプ 

状態 

点灯（緑） 

点滅（航 

消灯 

消な 

いずれかのインクの鶏量びかなくなっています。 

が 

が、、 

□ 

A 

〇 

〇 


点灯（緑） 

点打啸） 

消灯 

消丹 

点丹中のインクランプ色のインクの交換時期に 

嫂 

勺 

f 

〇 

〇 

なったか、インクカート U ッジびセットされてい 
ない、または本製品で使用でをないインクカート 
リッジびセットされています。政下を参照してイ 
ンクカート U ッジをセットしてください。 

• 本書17ぺージ「インクカート U ッジの取り付け」 

. 本書48ぺージ「インクカート U ッジの交撰ち法」 


巧 


この他のエラーに関しては『プリンタドライバ CD - ROM 』 に収録の『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』 
に記載されている「トラブルシューティング」をご覧ください。 
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開旧と設置 


同捆物® It 認 

開おしたら、付属品びすべてそろっていることと、本体および付属品に損傷びないことを確認してください。 
万一、不足や不良びございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡<ださい。 

コンピュータに接続するためのケーブルやテスト印刷時に使5普通紙などは、別途ご用意ください。 








•インクカートリツジ 
(ブラック） 




インクカートリッジ 
(マゼンタ、シアン、イエ □-) 


A 已 / B 已サイズ用紙印届 IJ 用キット 
(使い方は本書30ページ、 

32ページを参照してください) 


• A 5/ B 5 サイズ用 
給紙カセツトラベル 



•プリンタドライバ 
CD-ROM 


•スタートアップガイド(本書） 

•詳細取扱説明書 
( PDF マニュアルう 
*プリンタドライバ CD 书 0 M に収録 

•保証書 
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開捆と設置 


プリンタ本化の準備 


プリンタの組み立てと設置 


Q 本製品に付いているな靈五二三や保畫なをすベて取り外したことを確認しまず。 




过:，音、 A 巳10 0 V の電源 L ソかは使用しないでください。 

Q 電源コードは、電源コード固定ヴドルで図のように留めまず。 
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Q 用紙ヴポ-卜を取り付けまず。 



Q 排紙トレイを本体に取り付けまず。 


Q 水平で安定した場所に本製品を設置しまず。 

™ 作業しやすいよラに十分なスペースを確保して設置して<ださい。本製品の前面には排紙トレイび装着でをるスペー 
スが必要です。 

また、壁隙に設置する場合は、本体背面に接する壁から約1已 cm 政上離して<ださい。 



を意 


本製品の背面は約1已 cm L ソ上のずを間をあけて風通しを良くしてください。風通しが悪くなると動作不良や 
巧障の原因になります。 
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開捆と設置^ 


インクカートリツジの取り付け 

ここでは、初めてインクカート1」ツジを取り付けるとをの手順を説明します。 

日常のご使用の中でインクカート1」ツジを交換する手順については本書47ページ「インクカート U ツジの交換」を 
ご覧ください。 

n 【電源】ボタンを押して、プリンタの電源をオンにしまず。 

** 電源ランプび船に庶 ji します。 



Q 左ちのインクカート U ツジカバーを開けまず。 
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袋に入っている状態でインクカート U ッジを 4 〜已回振ってか5、袋か5取り出しまず。 



_ま忘 


• プラスチック袋を開封したインクカートリッジは、ずぐにプリンタに取り付けてくださし、。 

袋か5取り出した状態で長時間放置したインクカートリッジを使用ずると、印刷品質が低下ずるおそれが 
ありまず。 

• プラスチック袋開封時に、落下しないよう注意してください。インク漏れの危険があります。 

. インクカートリッジのインク供給孔を下にして置かないでください。ゴミなどの付着により本製品が正常 
に作動しないことがありまず。 

. インクカートリッジは、強く振5ないでください。強く振ったり振り回したりずると、カートリッジか5 
インクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には軸れないでください。また、インクカートリッジに 
貼5れているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。正常にセット•動作-印刷がでをなく 
なったり、インクが漏れたりするおそれがあります。 



基板部分に触れない 
で < ださい。 


04色ずベてのインクカートリッジをプリンタ本体のインクカートリッジホルダにカチッと音びずるまで、 
™ 静かに押し込みまず。 

インクカート U ッジの◎の部分を押して、まっすぐに確実に押し込みます。 

インクカート U ツジのラベルの色と、本製品のラベルの色を確認して、同じ色の位置にインクカート U ツジをセット 
してください。 



押し込みます。 


ミち意 


4色すベてのインクカートリッジをセツトしてください。1色でちセツトされていないと印刷でをません。 
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開捆と設置 


Q 左ちのインクカート U ツジカバーを閉じまず。 



インクカート1」ツジカバーオープンランプび消なし、インクの充てんび始まります。 

初期のインクの充てんは、 約己か かか0まず。電源ランプ（緑色）の点滅び点なに変わると、インクの充てんは終了 
です。 


<インクの充てん開始> 


<インクの充てん終了> 



を意 


• インクの巧てん中は電源をオフにしたり、インクカートリッジカバーを開けないでください。これ5の力 
バーを開けるとインクの充てんを再度実巧ずるため、インクを著しく消費ずる原因になりまず。また、正 
常に印刷がでさな<なるおそれがありまず。 

. インクランプ（ホ）が点灯/点滅しているときは、インクカートリッジが正しくセットされていません。正 
しくセットされているか確認してください。 

. 初めてご使用になるとをは、プリンタ内部の準備（インク交換シーケンス）のためにプリンタが動作しま 
す。インク交換シーケンス中は電源ランプが点麻しまずので、そのまましばらくお待ちください。終了ず 
ると電源ランプが点灯し、印刷巧能な状態になりまず。 

. 購入直後のインク初期巧てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満 
たして印刷でをる状態にするため、その分インクを消費しまず。そのため、2回目政降に取り付けるイン 
クカートリッジのちが印刷できる枚数は多くなりまず。 


巧 


初めてインクカートリッジを取り付ける際（セットアップ時）は、充てんによりインクが消費されまずので、 
通常より早く交換時期になりまず。 
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コンピユータとの ffiSS 

コンピュータとの接続には、 US 巨ケーブルまたはパラレルケーブルを使用しまず。 


US 己ヶーブルの臓 

巧象 0 S : Windows 2000 /Server 2003/ XP / Vista/Server 2008/7 

USB ケーブル ( USB 2.0対応 r 



'Windows NT 4.0では使えません。 


型番 

商品名 

長さ 

US 巨 C 巨 2 

EPSON USB グーブ J レ 

約 2 m 


n プ U ンタの電源をオフにしまず。 

II プリンクの【電源】ボタンを巧すと、電源ランプび点滅した後、消なして電源びオフになります。 
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準備。 


H USB ケーブルで本製品とコンピュータを接続しまず。 

"USB ケーブルは、奥までしっかりと差し込んでください。 

コンピュータ側は USB ケーブルび奥までしっかりと差さらない場合びありますび、突を当たるまで差し込んであれ 
ば問題ありません。 



パラレルケーブルの接続 

巧象 0S : Windows 2000/Server 2003 /NT4'0/XP/Vista/Serve「 2008/7 

パラレルケーブル 

( IEEE 1 吕84パラレルインターフェイス） 



型番 

商品名 

長さ 

PRCB 4 N 

EPS 日 N プ U ンタケーブル 

約 2 m 
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n プリンタの電源をオフにしまず。 

II プリンクの【電源】ボタンを押すと、電源ランプが点滅した後、消灯し電源びオフになります。 



H パラレルケーブルで本製品とコンピュータを接続しまず。 

" プ U ンタ側は左ちの固定金具で固定します。コンピュータ側のコネクタにネジび付いているとをは、ネジで固定しま 
す。 



0本製品に接続したパラレルケーブルは、インターフェイスケーブル固定ヴドルで図のように留めてくださ 
™ い。 
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準備 


プ IJ ンタドライバのインスト ー J レ 


インス I ルの前に 


本製品を使用するために必要な下のソフトウエアをインストールします（コンピュータに組み込みます)。 
. プ U ンタドライパ 
. EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！3 


A を 意 


• 各ソフトウエアは必ず本書の手順説明に従ってインス!-ールして<ださい。 

• Windows 2000/ Server 2003/ NT 4.0にソフトウエアをインス I ルずる場合は、管理を権限のある 
ユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で□グオンずる必要があります。 

• Windows XP / Vista/Server 2008/7にインストールずる場合は、「コンピュータの管理ち」アカウント 
のユーザーで□グオンずる必要がありまず。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


システム条件の確認 
プリンタドライバの動作条件 

付属のプ U ンタドライバを使用するために最小限必要な八 ー ドウ エア およびシステム条件は政下の通りです。 


オペレーテイングシステム 

CPU 

主記憶メモ U 

八ードディスク空き容量 

Windows NT 4.0 

3 日日 MHz 攻上 

128 MB 1 ；LL 

1已日 MB じ(上 

Windows 2000 

30 日 MHz 政上 

128 MBULL 

1已日 MB じ(上 

Windows XP (32 bit ) 

30日 MHz 处上 

128 MBULL 

1已日 MB じ(上 

Windows XP (目 4 b け） 

日 S のシステム条件に準じる 

1日日 M 目じ[上 

Windows Vista 

0 S のシステム条件に準じる 

1已日 M 目じ(上 

Windows 7(32 bit ) 

0 S のシステム条件に準じる 

1已日 M 目じ(上 

Windows 7(目 4 bit ) 

日 S のシステム条件に準じる 

1已日 M 目じ[上 

Windows Server 2003 

已已 OMHzl 处上 

2已色 MB じ LL 

1已日 MB じ(上 

Windows Server 2 日日 8(32 b け） 

0 S のシステム条件に準じる 

1已日 M 目じ(上 

Windows Server 2 日日8(目 4 b け） 

日 S のシステム条件に準じる 

1日日 M 目じ[上 


司 


本製品を USB 接続で使用するには、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されている必要 
びあ0まず。 
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EPSON プリンタウィンドウ！3の動作条件 

EPSON プ U ンタウィンドウ！3はプ U ンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを表示するユーティ U ティで 
す。プ U ンタドライバと同時にインストールされます。 

EPSON プ U ンタウィンドウ旧の詳細な説明は、本製品に同捆の『プ U ンタドライバ CD - ROM 』 に収録の『詳細 
取扱説明書 （ PDF マニュアル)』をご覧ください。 


対象 0 S 

監視可能なプ u ンタの接続形態 

Windows 2 日日日/ Server 2003/XP/Vista/Server 2008/7 

パラレル/ US 目接続での□一カルプリンタ 


参考 


お使いのコンピュータが双方向通信機能をヴポートしていないと、 EPSON プ U ンタウィンドウ！ 3は使用で 
さません。 


インス I ル 


プ U ンタドライバをインストールするとさは、じ(下をご確認ください。 

USB 接続でのインスI-ール条件 

Windows 2000 /Server 2003/ XP / Vista/Server 2008/7プレインスト ー J レモデ J レ 
(または、 Windows がプレインス I ルされているパソコンを上記にアップグレードしたパソコン) 

インス!ル時のアカウント 

• Windows 2000 /Server 2003 : 

管理者権限のあるユーヴー （ Administrator グループに属するユーヴー）で□グオン 

• Windows XP / Vista/Server 2008/7 : 

「コンピュータの管理者」アカウントのユーヴーで□グオン 


パラレル接続時でのインスIル条件 

Windows 2000 /Server 2003 / NT 4.0/ XP / Vista / Serve 「 2008/7びインストールされているパソコン 


B Windows を起動して、本製品に同個の『プリンタドライバ CD-ROM 』 をパソコンにセットしまず。 



参考 


ほかのアプリケーションソフトやウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、インス!-―ルを開始 
する前にずベて終了してください。 
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準備 


0 iirF の画面の[おずずめインス!-ール]をクリックしまず。 

"Lu 降は、画面の指示に従ってインストールを進めます。 



ク U ック 


上記の画面が表示されないとさは… 

• Windows Vista/Server 2008/7の場を： 

[スタート]-[コンピュータ]の順にク U ックし、 CD-ROM のアイコンをダブルク U ックして開きます。 [EPSETUP] 
アイコンをダブルク U ックします。 

• Windows XP の場合： 

[スタート]-[マイコンピュータ]の順にク U ックし、 CD-ROM のアイコンをダブルク U ックして開きます。 
[EPSETUP] アイコンをダブルク U ックします。 

■ Windows NT 4.0 /2000/Server 2003の場含： 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルク U ックし、 CD-R 日 M のアイコンをダブルク U ックして 
開きます。 [EPSETUP] アイコンをダブルク U ックします。 


- H インス!-ールずるソフトウェアを個別に指定ずるには画面上の[カスタムインス!-ール]ボタンをクリッ 

参考1 クして < ださい。 

.Windows NT 4.0用のプ U ンタドライバは、 ECP モードに対応していまず。 

お使いのコンピュータが Windows NT 4.0で、バラレルインターフェイスの設定がノーマルまたはスタン 
ダードになっている場合は、 BIOS 設定を ECP モードに変更してください。 

团 OS 設定についての詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


し U 上で、プ U ンタドライバのインス!ルは終了です。 

EPSON プリンタウィンドウ巧をご使用の場合 

本製品 （GP-710) のプ U ンタドライバの忙 P 刷設定]から[ユーティ U ティ]の[環境設定]で 「 EPSON プ U 
ンタウィンドウ！3を使用しない」のチェックを外してください。 

詳細な使用ち法は、『詳細取扱説明書 （PDF マニュアル)』を参照してください。 


2已 














プ IJ ンタドライ八のアップデ—卜 

最新のプ1」ンタドライバは、インターネットを使用してエプソンのホームページの[ダウンロード]から入手でさま 
す。 


アドレス 

http://www.epson.jp/ 

サービス名 

ダウン□ード 


最新プリンタドライバの入手方法 

Q ホームページ上のダウン□ー ドサービスか6対象機種を選択しまず。 


参考 


ドライバの最新情報については、エプソンのホームページにてご確認ください。ホームページについては、本 
書さ末にてご案内しています。 


0 プ U ンタドライバを A — ドディスク内の任意のフォルダへダウン□ー ドし、解ましてか6インス I ルを 
実行してください。 



クリックしてダウン 
□ー ド ページへ進み、 
ダウン□ー ドしまず。 


参考 上記の画面は変更ずる可能性がありまず。 
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印刷する n 


印刷する 


印刷でまる用紙 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えでさるよラ、各種用紙をご用意しています。市販の普通紙にち印 
刷することびでさますび、よりをれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

備考 

セツト方法 

事務用普通紙 
コピー用紙 

• 給紙カセット： 

A4、A 己#■■、巨已>2 

*1:A 已サイズ用紙印刷用キット使 
用時のみ 

*2:B 已サイズ用紙印刷用キット使 
用時のみ 

. 背面オートシートフィーダ： 

八ガキ〜 A4 サイズ、任意のサイズ 
(横 8 白〜 21 己.白 X 縦 89 〜 297mm) 

• 給紙カセット： 

1已□枚 

内側の▼マークの位置 
までセッ ト でさまず。 

• 背面才ートシート 
フィータ’： 

10□枚 

エッジガイドの▼マー 
クの位置までセットで 
をまず。 

坪量日4〜 

白〇呂/が、 

厚み日.日 8 〜 

0.1 1 mm 範囲 
のちのをご使 
用 < ださい。 

本書 3 日ページ 


エプソン製専用紙 


(2010年已月現在) 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り 

枚数 

型番 

セット 
可能枚数 

セット 

方法 

マ 

ジ 

卜 

紙 

フォトマット紙 

光ミ尺のない落ち着いた質感の 
マット紙で、耐义性、耐光性に 
優れた専用紙です。 

A4 

侣面才一 
ト シート 
フィーダ 
のみ） 

已日枚 

KA4 已日 PM 

2日枚 

本書38 
ぺージ 

スーパー 
フアイン紙 

写真入りカラー文書、インター 
ネット出力、さまざまな用途に 
最適な用紙です。 

1日日枚 

2已日枚 

KA 4100 SFR 

KA42 巳 0SFR 

▼マーク 
の位置ま 
で。 

八 

ガ 

キ 

スーパー 
フアイン 
専用八ガキ 

デジタルカメラで撮影した、写 
真入の八ガキ印刷に適した、八 
ガキサイズのマット紙です。 

八ガキ 
目面才一 
ト シート 
フィーダ 
のみ） 

已日枚 

MJSP 已 

4日枚 

本書3目 
ぺージ 

PM マット 
八ガキ 

しっかりとした厚みのあるマッ 
トタイプの高耐光八ガキです。 
光沢のない落ち着いた質感に仕 
上げます。 

KH50PM 


ミち意 


• 用紙の取り扱い上の注意については、巧紙の取巧説明書をご確認ください。 
• 必要な枚数だけを袋か5取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 
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I 


ま摘 


用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

備考 

セツト方法 

封筒 

長お3号/4号 
洋形1号/2号/ 

3号/4号 

1日枚 

(背面才ートシートフイーダのみ） 


本書37ページ 


■使用できる封筒のサイズ 


巧 


1 

7mmUl 内 

/ \ 

25 

1 




1 \ 

長お 


巧5 

長お 

2 

3号 



4号 


^~~ — ~~ H 







洋お 
2号 



114 




98 


\ 

洋お 

4号 

/ 

2 




105 (単位； mm) 


巧刷データと推奨用紙一賣 


普通紙 


スーパー ファイン祇 


フオトマット紙 


テキストのみの文書 


〇 


〇 


〇 




写真など 


〇 


〇 


UI 


表-図び入った文書 


〇 


〇 


陸 


画像入りの文書 
(カレンダーなど） 


〇 


〇 


m 


ポップやチラシ 


〇 


〇 


两 


画像などの文字に比べて印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、紙詰まりを起こす可能性があります。 
画像などを印刷するとをや、より良い品質で印刷するためには、エプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 
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印刷する n 


EIHi 阿能領域 

印刷可能領域とは、用紙に印刷びでをる領域です。 

用紙の各端面から最ル 3 mm を除いた領域び印刷可能領域です。 


最小 3 mm 


印刷可能領域 


最小 3 mm 


最小 3 mm 


用紙のセット 

ここでは、給紙カセツトと背面オートシートフィーダへの巧紙のセツト方法について説明します。 


最小 3 mm 


給紙カセツトへの用紙のセツト ( A 4 サイ;0 


セットでをる用紙の種類については、本書27ページ「印刷でをる用紙」を参照してください。 


n プリンタの電源びオンになっていることを巧認します。 

** 電源びオンになっているとをは、電源ランプび緑色に点なします。 



給紙カセツトをプリンタ本体か曰引さ出しまず。 
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B 給紙カセツトに用紙をセツトしまず。 

™ 用紙の四隅を揃えてセツトします。 

印字したい面を下向きにセツトしてください。 



給紙カセツト内側側面のホい線を超えないよ 
ラに用紙をセツトしまず。 


Q 給紙カセツトをプリンタ本体に差し込みます。 

■■ 給紙カセツトびをちんとプ U ンタ本体に装着するように、奥までしっかり差し込んでください。 



し U 上で、給紙カセットへの用紙のセット （A4 サイズ）は終了です。 


給紙カセツトへの用紙のセツト ( A 已ヴイス’) 
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印刷する n 



Q 用紙サイズラベルを貼りまず。 




を意 


.A 已サイズ用紙印刷用キットは、取りかしびできません。お理に取り外ずと壊れるおそれびありまず。 

.A 已サイズ用紙印刷用キットをセツトした後は、用紙カセツトか6の給紙は A 已サイズのみになります。 



用紙をセツトして、給紙カセツトを本体に差し込みまず。 



し U 上で、給紙カセットへの用紙のセット （A 已サイズ）は終了です。 
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給紙カセツトへの用紙のセツト(巳己サイズ) 


目 


給紙カセツトを取り外しまず。 

下図の B 已サイズ用紙印刷用キット裏面の保護テープをはびし、給紙カセツトの裏側に取り付けます。 
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印刷する n 


Q 用紙サイズラベルを目よりまず。 



を意 


. 日已サイズ用紙印刷用キットは、取りかしびで壬ません。巧理に取り外ずと壊れるおそれびありまず。 

. 日已サイズ用紙印刷用キットをセツトした後は、用紙カセツトか6の給紙は日已サイズのみになります。 



用紙をセツトして、給紙カセツトを本体に差し込みまず。 




し i (上で、給紙カセットへの用紙のセット （B 已サイズ）は終了です。 
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背面才ートシートフイーダへの用紙のセツ 


セットでをる用紙の種類については、本書27ページ「印刷でをる用紙」を参照してください。 

n プ U ンタの電源びオンになっていることを巧詔しまず。 

** 電源びオンになっているとをは、電源ランプび緑色に点なします。 


H 用紙を挿人しまず。 

U 用紙は印刷する面を手前にして、セットします。 



用紙ヴポートのち側面に用紙を合わせ、エッジガイドを紙幅に合わせまず。 

セツト巧能枚数は下図のよラに用紙を手前にかし持ち上げて確認します。 



- -1 用紙ごとのを意事項やセット巧能枚数などの制限については、1；1下をご確認ください。 

L 参ち 本書3己ページ「普通紙のセット」 

本書36ページ「八ガキ（エプソン製専巧紙）のセット」 

本書37ページ「封筒のセット」 

本書38ページ「エプソン製専用紙のセット」 


上で、背面オートシートフィーダへの用紙のセツトは終了です。 
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印刷する 1 


普通紙のセツ 


用紙の準備 

用紙をセツトする前に、な下をご確認ください。 


ミち意 


• 用紙の取り扱い上の注意および用紙の対応環境については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• 一般の室温環境下（温度1己〜2已で、湿度40〜巨□%)で使用してください。 

. ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙は使用しないでください。 

• 用紙は、必ず縦方向にセットしてください。 

• 用紙をセットずるときは、下のように用紙の反りを平5にし、よくさばいて端を整えてか！5セットしてく 
ださい。 

• 次のよラな用紙は、使用しないでください。紙詰まりや紙ミちれの原因になります。 

•丸まっている用紙 
•しわのある用紙 
•毛羽立っている用祇 
•破れている用紙 
.巧りがある用紙 

•湿度の高い場所で保管されていた用紙 


C5 

• 角が反っている用紙 . 印刷面が波打っている用紙 


用紙 


セツト可能枚数 


準備 



事務用普通紙 
コピー 用紙 


背面才ートシートフィータ 

]日日枚 

エッジガイドの▼マークまで 


t 


給紙カセット 

]已日枚 

側面の▼マークまで 


▼ 


t 


たみ 



反りを修正して平らにします。 


用紙をよくさば走、端を揃えま 
す。 

反ったまま使用しないでくだ 
さい。用紙びプ U ントヘッドと 
こすれてミちれるおそれびあ0 
ます。 


普通紙のセツト時のポイント 



3已 























ノ \ガキ(エプソン製専用紙)のセツ 


ハガキの準備 

八ガキを背面オートシートフィーダにセツトする前に、し U 下をご確認ください。 


ミ主意 


. 写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを貼った八ガキは、使用しないでください。 

. 用祇の取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

. エプソン製専巧八ガキは、必要な枚数だけを袋か5取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 
• 用祇に巧を空けて使用しないでください。 


• ち図のよラに、曰 mm 上反っている八ガキや、下向きに反っ 
ている（両端が浮いている）八ガキは、セットしないで<ださ 
し、。印刷面がミちれたり、正常に給排紙されないなどの原因にな 
るおそれがありまず。 

• 片面に印刷後その裏面に印刷するとさは、よく乾かした後、反 
りを修正して平5にしてください。先に宛名面か！5印刷するこ 
とをお勧めしまず。 



用紙 

給紙ち法 

セット 
可能枚数 

準備 

スー パーファイン 
専用八ガキ 

背面オートシー 
トフイーダ 

4 日枚 


反りを修正して平 5 にしま 
す。 

PM マツト八ガキ 



な、 

♦ 

一一 用紙をよくさばを、端を揃え 




Vii 

I ます。 

L 反ったまま使用しないで< 

ス [fk ださい。用紙びプ U ントへッ 

tJU / ドとこすれてミちれるおそれ 

I I び报〇ます。 


八ガキのセツト時のポイント 

セツトの向を 

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷する面を手前にして挿入して<ださし、。 
縦方向に挿入してください。 
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印刷する n 



ま摘の準備 

封筒をセツトする前に、な下をご確認ください。 


ミち意 


• 封筒に反りがある場剖ま、反りを平5にしてか5セットしてくださし、 
• 湿度の高い場所で保管されたちのはこずれてミちれるおそれがありまず。 
• 次のよラな封筒は使用しないで<ださい。紙詰まりの原因になりまず。 


のり付けおよび 
接着の処理び 
施された封筒 


二重封筒 


すでにフラップび 
巧5れている封筒 



フラップの先び 


フラップを一度 

1フラップの先端び 


円弧状態の封筒 


巧0再度広げた 

i 王角形状の封筒 




封筒 



下部びはびれて 


角び巧れている 



いる封筒 


封筒 



用紙 

セット 
可能枚数 

印刷する 
面 

準備 

長お3号/4号 
洋お ] 号/2号/ 

3号/4号 

] 日枚 

(背面才ートシート 
フイーダ） 

宛名面 

占。- よくさばを、端を揃えます。 

ふ<らんでいる場合は、&くらみ 
うな を邮除ぃてくださし、 



■使用でをる封筒のサイズ 


7 mm の•内 



[25 

7 mm お•巧 

長お 


.35 

' \ 

長お 

2 

3号 



4号 



~90 


洋お 
1号 


洋お 
2号 


162 


3号 


洋巧 
4号 


(単位； mm ) 


封筒のセット時のポイント 

セットの向き 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入してくださし、。 



正常に給紙できない場合はセツト枚数を減らしてください。 
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エプソン製専用紙のセツ 


用紙の準備 

用紙をセットする前に、政下をご確認ください。 


ミ主意 


• 用紙取り扱いのま意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• 必要な枚数だけを袋か5取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 
• 用祇に巧を空けて使巧しないでください。 



用紙のセット時のポイント 

セットの向を 

印刷する面を上にして、縦方向にセットします。 



エッジガイドの内側に▼マーク（セット可能枚数の目安）びあります。 
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印刷する 


お的な印刷 

ここでは、基本的な印刷の手順を説明します。 

オペレーシヨンシステムが Windows Vista の場合を例に 、 Microsoft Word を使った印刷の手順を説明します。 


H 用紙をセットしまず。 

セット方法は本書29ページ r 用紙のセット」を参照してください。 


H お使いのアプリケーションソフトで印刷設定を行いまず。 

U Microsoft Word などでは、[印刷]画面を開きます。 


校曲 をを 

r, ^ ^ 

•一， ウイ，ウスタイルの 
ピ （ スタイル-ま更- 
タイル G 

I _ 

るおを巧けて巧巧(巧» 

r ム^ EP 励げ） » 4 クリック 

I 配ホおな (£) » 

I 掛言(の > 

,茜発巧(の ► 


话 d 

[ I 巧な巧巧(の 
閲く抑 

y 上まき巧な (§) 


力;ま5 - Microsoft Word 
居巧®田したドキュイント 


H プリンタドライバで印刷の設定をしまず。 

W Microsoft Word などでは、[プ U ンタ名]で拒 PS 日 NGP - 71 0] を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 


白面 J 
プリン5 

プリンタる(献み EPSON GP-710 
がお： アイドリン肿 

巧ミI: EPSON QP-710 

巧巧： USB001 

〕於卜： 


体 I 城 


呕 


ブ□"ティの_ 


フり:/夕の巧がの.- 


□ファイルへ出力 (D 
日年差し雨面が刷(资 


巧剧巧团 
9 すべて(の 


I現なのづ-ジ(り 
-ページ指定(な： r 


1.3.6 のようにぺ—ジ吾ちをカンマで区切ス巧 
ミするか、 5-12 のよう【バーつ巧囲を;旨定し口 
巧ミい々 pi si , が s 2 や' p 1 s 3- p 8 s 3 のように' 
ベ-ジとむクシ3ンを}旨ミするぶもできまも 


E 円刷が拽 

が拽物：1_ザ 

图吕陣位で巧剧の 



E 。 刷;橡(邮；文ま，1化ス編、 


Efl 刷ち定(丘)：すべてのページ 

- 7 ] 1 巧あを口のページな(ぶ： 1 ページ 

曰 


— 田很サイズの巧ち恐 ほ军1旨定なし 

3 

1 オブシ aXQ )— 1 

1 0 K 

11キサンむレ 


ク U ック 
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0 プリンタドライバの[基本設定]タブをクリックして、[用紙種類]を選択しまず。 

W 封筒を印刷 するとを は[封筒]を、八ガキを印刷するとをは[八ガキ]を選択してください。 



①クリック 


②選択 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 

參考 I • A 4 サイズなどの臟 


用紙種類 

プリンタドライバ設定 

一般に販売されているコピー用紙 

普通紙 

フォトマット紙 

EPSON フォ h マッ h 紙 

スーパー ファイン紙 

EPS 日 N スーパー ファイン紙 

ノ、ガキ 


巧紙種類 

印刷面 

プリンタドライパ設定 

スーノ くーフアイン専用ノ V ガキ 

宛名面 

普通紙 

通信面 

EPS 日 N スーパー ファイン 紙 

PM マツ ト八ガキ 

宛名面 

普通紙 

通信面 

EPSON フォ h マッ ト紙 


• 封筒 

[用紙種類]で[封筒]を選択してください。 
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印刷する n 


Q [用紙設定]タブをクリックして、[給紙方法]の一覧か5給紙方法を選択しまず。 



①クリック 


⑤選択 


巧 


• 大容量モードとは、最初に給紙カセットか5給紙を行い、印刷を巧いまず。給紙カセットに巧紙がなくな 
ると、背面オートシートフィータ'か5給紙して印刷を行いまず。一度に大量印刷を巧ラことが巧能です。 

• 大容量モードを使用ずるとをは、給紙カセットと背面オートシートフィーダに同じ種類•サイズの用紙を 
セットしてください。 

• 大容量モードで使用でさる用紙サイズは、 A4、B 已サイズです。 A 已ヴイズは使用でをません。 

• 印刷する用紙サイズを任意で指定ずるとをは、[背面オートシートフィーダ]を選択します（ユーザー定義 
ヴイズ)。 
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E 用紙サイズを一覧か 5 選択し、[〇のをクリックしまず。 



①選択 


⑤ クリック 


* ユーヴー定義サイズ 

用紙サイズの一覧にないサイズを自分で登録して印刷することがで去ます。 

一覧からユーザー定義サイズを選択すると[ユーヴー定義用紙サイズ]設定画面が表示されます。 


[ユーザー定義用紙サイズ]設定画面では、横89〜21已 .9 X 縦89〜111 7.6 mm の範囲で用紙ヴイズ 
を設定でをまずが、縦 297 mm を超える場合は印刷品質がお下ずる恐れがありまず。 


ユーヴー定義サイズの登録手順 

①[用紙サイズ名]に任意でサイズ名を登録します。 

風サイズを設定します。 

風[保存]をク U ックすると、[用紙サイズ:]にサイズ名が表示されます。 


⑤ク U ック 



-11 A 4 ヴイズより大をいヴイズを印刷ずる場合は、定形サイズに拡大/縮ルして印刷ずることをお勧めします。 

参考」 また、八ガキサイズより小さいサイズを印刷ずる場合、ご使用の環境や用紙の種類によって、印刷にズレが 
生じる場合がありますので、試し印刷をしてか！5のご使用をお勧めしまず。 
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印刷する 



[印刷]画面で [0 口をクリックしまず。 


白を J 
プリン5 

プリンタを山： * EPSON QP -710 
がお： アイ阿ンヴ中 

狼目： EPSON QP -710 

巧巧： USBOOl 

〕プント： 

E 口刷巧图 
をすべ口の 

わ 現なのべ-ジ(已 :.遇/?したな分の 


げ剧配)！ 
齡史(な.! 


©ペー:: i 宿ち做 L ] 

1 . 3,6 のようにパ-ジ S 号をか巧区化て巧 
ミするか、 5-12 のようにぺづ抑！を}陡してく 
巧れ V pi が. p1s2 や、 p1s3 - p8$3 のよなこ、 
ぺ-ジとだウシヨンが随するこ托できまも 

印剧约勤叫:民ま 


苗が 


陆齒 

,1 r プ□バティの 1 
「プリ如のなお 0- I 
巧ファィル^^^1^1(じ 
已キ丢し雨面 Efl 刷(这 


图 S 祥位则抓!） 


巧刷指定の：すべてのペ-ジ 


77] 歉饰小 

了：11巧あたりが-ジ规の： | i ぺ—ジ 
田银サイズの巧君な Is 军指あ 


ォプシ a ： X 留 -] 


ク U ック 


上で、基本的な印刷の手順は終了です。 
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鬧綱漲姻 


書 ( PDF マニュアル)のごち巧 


本製品に同捆の『プ U ンタドライバ CD - ROM 』 に『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』び収録されています。 
ここでは、『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』の見ちと主な記載内容を紹介します。 

言綱臟説明書 (PDF マニュアル)の見方 

本製品を Windows でお使いいただくための方法と詳細な仕様については、『プリンタドライバ CD - ROM 』に収録 
の『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』に記載されています。ここでは、 PDF マニュアルの見ちについて説明し 
ています。 


参考 


r 詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』には、上記内容のほか本書の内容ち併せ、本製品をご使用いただく上 
で必要なずベての情報を記載していまず。 


Adobe ® Reader と PDF ファイルについて 

本製品に添付の『プ U ンタドライバ CD - ROM 』 に収録されています電子マニュアルは 、 PDF (Portable Document 
Format ) というファイルあ式で作成されています。この PDF ファイルを開くためには、 「 Adobe ⑥ Reader 」 など 
の PDF 表示ソフトウエアび必要です 。 Adobe Reader は本製品に添付の CD - ROM に収録されています。ご利用 
の〕ンピュータに PDF 表示ソフトびインストールされていない場合は 、 Adobe Reader を画面の指示に従ってイ 
ンストールしてください。 


離田臟訓月書 ( PDF マニュアル)の見方 

『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』は、通常、プ U ンタドライバや EPSON プ U ンタウインドウ！3などをイン 
ス I ルすると同時に、コンピュータにインス I ルされます。 

起動方法 

デスクトップの EPSON GP -7 10詳細取扱説明書]シヨートカットアイコンをダブルク U ックします。 


参考 


[スタート]-[すべてのプ□グラ厶](または[プ□グラ厶])- [ EPSON ] から 、 [EPSON GP -710 詳 
細取あ説巧書]を選がしてち起動でさます。 


詳細取扱説明書のみのインストールち法 

詳細取扱説明書のみをインス I -ールする場合は、し U 下の手順でインストールしてください。 



本製品に同栖の『プリンタドライバ CD-ROM 』 をコンピュータにセットしまず。 


メニュー画面で[カスタムインス!ル]をクリックしまず。 


[電子マニュアル]のインス I ル開始ボタンをクリックしまず。 

し：■(降は画面の指示に従って操作します。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-圧 PSON ] に正 PSON GP -710 詳細取扱説明 
書]び登録されます。また、デスクトップに正 PSON GP - 710詳細取扱説明書]ショートカットアイコンび作成さ 


れます。 
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詳細取扱説明書 （PDF マニュアル）のご案内 q 


Adobe Reader の使い方 

ここでは 、 Adobe Reader の基本的な使い方を説明します 。 Adobe Reader の詳細は、オンラインヘルプか Adobe 
社のホームぺージをご覧ください （ http :// www . adobe . co . ji 3)。 



確認したいページをクリックすると、ち側の画面にそのページを表示しまず。 


⑤ 


③ 


① 


参考 ポインタのマークび変わる揚所で、クリックすると関連するページを表示します。 


①しおりとページ 

[しおり]タブをク U ックすると、目;欠を表示します。 

朔口刷 

表示されているマニュアルを印刷する場合は、アイコンをク1」ックするか[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク1」ッ 
クします。 


③ヘルプ 

オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、 Adobe 社のホームページを表示した 
り、ユーヴーき録などびできます。 Adobe ® Reader の詳しい情報を見る場合は、こちらをご利用ください。 


④表示の切り替え 

H 最巧のぺージを表示します。/ ► なのページを表示します。 
H 最後のぺージを表示します。/ 4前のページを表示します。 
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言綱臟説明書 (PDF マニュアル)のもくじ 

『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』の主な記載内容は、1；(下の通 D です。 

取扱説明書の種類と使いち 

製品概要 

特長 

印刷ずる 

文書を印刷する 
八ガキに印刷する 
封筒に印刷する 

プリンタドライバの使いち 

プリンクドライバのシステム条件 
プリンクドライバの再インストール方法 
プ U ンタドライノ（のノ（ージヨンアップ 
プ U ンタドライバの削除 
プ U ンタドライバの表示方法 
ヘルプの表示方法 

プリンクドライバのさ画面と項目の説明 
用紙別プリンクドライバ設定 一覧 
プリンタドライバを使って印刷 
印刷状況を確認する 
EPSON プ U ンタウィンドウ！3とは 
プ U ンタ接続巧の変更 

メンテナンス 

インクカート U ッジの交換方法 

ノス ’ J レチェックとプ U ント へッ ドのク U — ニン グ 

ギャップ調整 

プ U ンタが巧れているとさは 
プ U ンタ輸送時のごを 意 

トラブルシューティング 

プ U ンタ本体のトラブル 
印刷に関するトラブル 
用紙のトラブル 
プ U ンタドライバのトラブ J レ 
どラしてち解ましないとさは 

消耗品とオプション 

付録 

製品仕様 
索引 
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メンテナンスが 


メンテナンス 


インクカート IJ ツジの5^ 


インク残量の確認方法 


4つのインクカート U ッジのラち、ひとつでちインク交換び化要になると印刷びでをなくなります。 

インク残量は、し i (下のよラに操作パネルのインクランプで確認でをます。 

. 操作パネルのインクランプび点滅したら、その色のインク残量び少な<なつています。 

• 操作パネルのインクランプび点なしたら、その色のインクの交換時期です。 

.初めてインクカート U ツジを取り付ける際（セットアップ時）は、充てんによりインクび消費されますので、通常 
より早く交換時期にな D ます 

さ色のインクランプの位置 




EPSON プ U ンタウィンドウ！3でもインクの残量を確認することびできます。 EPSON プ U ンタウィンドウ！3は、 
プ U ンタドライバのインストールと同時にインストールされます。 EPSON プ U ンタウィンドウ！3の使いちは、本 
書2已ページ 「 EPSON プ U ンタウィンドウ！3をご使用の場合」を参照してください。詳細な説明は、『プリンタ 
ドライバ CD - ROM 』 に収録の『詳細取扱説明書 （ PDF マニュアル)』をご覧ください。 


巧 


モノク□印刷を指定した場合でち、印刷、およびプリントへッドを良好な状態に保つための動作で全色のイ 
ンクが使われまず。 
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インクカートリッジの5*??ミ去 

ここでは、インクカート1」ッジの交換手順を"マゼンタ’’を例にして説明します。ほかの色の場合ち、交換位置は異 
な D ますび、同様の手順で交換でをます。 

インクカート U ッジの型まは、本書巨8ページ「インクカートリッジ」をご覧ください。 


ま意 


. 本製品のプリンタドライバは、輔正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。 

純正品拉がをご使巧になると、ときに印刷がかすれたり、インク残量が正常に検出でをなくなるおそれが 
ありまず。 

• 本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されていまず。非純正品を使ラと印刷品質に悪 
影響が出るなど、製品本来の性能を発揮でをない場合があります。 

• 弊社は純正品拉外の品質や信頼性について保証でをません。非純正品の使用に起因してちじた本体の損傷、 
故障については、保証期間内であってち有償修理となりまず。 

• 非純正品の場合、プリンタドライバなどにインク残量は表示されません。 


Q インクカートリツジカバーを開け、内部の動作び停止するまで3秒じ(上待ちます。 



ま意 


3秒扮内にインクを取り出してしまった場合、インクが大量に噴出しインクカートリッジをミちずことがあり 
まず。 



ま意 


• 取り出したインクカートリッジのインク供給孔部か5インクが漏れることがあります。 

• 使用済みのインクカートリッジは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。回収ち 
法は、本書曰8ページ「インクカートリッジの回収について」を参照してください。 
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メンテナンスが 


B 新しいインクカート U ツジを用意し、袋に入っている:!犬態でインクカートリツジを4〜已回振ってか6、 
袋か6取り出します。 



Q インクカートリツジを袋か6取り出します。 



基板部分に軸れない 
でください。 


_ミ主意_ 


. インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には軸れないでください。また、インクカートリッジに 
貼5れているラベルやフィルムは、絶巧にはがさないでください。正常にセット•動作-印刷がでをなく 
なったり、インクが漏れたりずるおそれがありまず。 

• プラスチック袋を開封したインクカートリッジは、ずぐにプリンタに取り付けてください。 

袋か5取り出したが態で長時間放置したインクカートリッジを使用ずると、印刷品質が低下するおそれが 
あります。 

• プラスチック袋開封時に、落下しないよラ注意してください。インク漏れの危険がありまず。 

. インクカートリッジをインク供給孔を下にして置かないでください。ゴミなどの付着により本製品が正常 
に作動しないことがありまず。 
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0 セツト位置をラベルの色でお認し、新しいインクカートリツジをプリンタ本体のインクカートリツジホル 
ダに、カチッと音びするまで静かに押し込みまず。 



巧し込みまず。 


_注意 


一旦セットしたインクカートリッジを、繰り返し抜を差ししないでください。インクカートリッジや本体内 
部にインクが付着ずるおそれがありまず。 


曰 


インク カート U ッ ジ カバーを 閉じまず。 



し U 上で、インクカート U ッジの交換作業は終了です。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニング 

プ1」ントヘッド（用紙にインクを吹を付ける部分）び目詰まりすると、インクはあるのに印刷びかすれたり、変な色 
で印刷されます。プ U ントヘッドのノズルび目詰まりしている可能性びあります。ノズルチェック機能を使って、ノ 
ズルの目詰ま D を確認してください。ノズルび目詰ま D しているとさは、プ U ントへッドをク U - ニングしてくださ 
い。 


<正甫時> 



<目詰まり> 



ノズルチェック ：ノズルの状態を確認するためにパターンを印刷し、そのパターンを見てノズルび目詰まりして 

ないかを確認します。 

へッドク U - ニング：ノズルび目詰まりしているとをに、インクの噴射と吸引を行ラことによってプ U ントヘッド 
(ノスレ）を清掃する機能です。インクび少しだけ消費されます。 


プリントへッドの乾燥の原因と対処方法 

原因 

これを防ぐには 

万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャッ 
プびあるよラに、本製品にわプ U ントへッドの乾燥を防ぐた 
めのキャップびあります。通常は印刷終了後などに自動的に 
キャップされますび、動作中に突然電源び切れた0すると、正 
しくキャップされずに乾燥してしまいます。 

• 電源プラグは、スイッチ付さテーブルタップなどに接続せ 
ず、壁などに直付けされたコンセントに差し込んで<ださ 
い。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】ボタンで 
行ってください。 

万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けな<なるのと同 
じよラに、本製品わ長期間使用しないでいると、プ U ントへッ 
ドび乾燥して目詰まりすることびあ0ます。 

定期的に印刷ずることをお勧めします。定期的に印刷するこ 
とで、プ U ントへッドを常に最適な状態に保つことびでをま 
す。 

インクカート U ッジを取り外したまま放置すると、プリント 
へッドび乾燥してしまいます。 

インクカート U ッジを取り外したまま放置しないでくださ 
い。 
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ノズルチェックとへッドク1」一ニングはそれぞれ2つのち法びあ D ます。 
• 「コンピュータ上の操作で行5」 

. 「プ U ンタのスイッチ操作で行5」 


コンピュータ上の操作で巧^ラ 



プリンタの電源をオンにしまず。 

用紙を背面才ートシートフィーダに複数枚セツトしまず。 

プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

Windows 7の場合 • 

[スタート]一[デバイスとプ U ンタ] 一 [EPSON GP-710] のアイコン上でちク U ツクし、[プ U ンタのプ□パ 
ティ]を選択します。 


Windows Vista/Server 2008の場含 

[スタート]一[コント□ールパネル]-[プ U ンタ] 一 [EPS 日 N GP-71 日]のアイコン上でちク U ックし、[印刷 
設定]を選択します。 


Windows XP の場合 • 

[スタート]-[プ U ンタと FAX] - [EPSON GP-710] のアイコン上でちク U ックし、[印刷設定]を選択します。 


Windows 2000 /Server 2003 / NT 4.0の場合 • 

[スタート]一 [設赶一[プ U ンタ]- [EPS 日 N GP-710] のアイコン上でちクリックし、 Windows NT4.0 の 
場合は[ドキュメントの既定値]または[プ □ パティ ] を、 Windows 200 日 / Server 2 日日 3 の場合は[印刷設定] 
または[プ □ パティ ] をク U ックします。[印刷設定]を選択します。 



この後は、画面の指示に従って操作してください。 







メンテナンスが 


プリンタのスイツチ操作で巧ラ 


ノズルチェック 

n プリンタの電源をオフにします。 



P 用紙を背面才ートシートフイーダに複数枚セツトしまず。 

B 【給排紙】ボタンを押したまま、【電源】ボタンを押しまず。 

" 【給排紙】ボタンは、動作音びするまで巧したままにしてください。 
【電源】ボタンは、巧した後すぐに離してください。 




Q 印刷されたノズルチェックパターンをお認しまず。 

■■ 正常な例のよラにすべてのラインび印刷されていれば、目詰まりしていません。 

かすれたり、印刷されないラインびある場合は、目詰まりしていますので、プ U ントヘッドをク U —ニングします。 
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へッ ドク リーニン グ 

0 プリンタの電源びオンになっていることをお認して、【クリーニング】ボタンを3秒間押したままにしま 
ず。 

電源ランプび点滅して、ヘッドク U —ニングび約2分間行われます。電源ランプの点滅び点なに変わったら、ヘッド 
ク U - ニングは終了です。 



H へッドクリーニング後は再度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりび解消されたかをご確認くださ 
—い。 


ミ主意 


へッドクリーニングはインクを消費しまず。必要上にへッドクリーニングを行ラとインクカートリッジの寿 
命を早めまずのでご注意ください。 
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メンテナンス 


ギャップ調整 

縦の畳線びずれた D 、 ぼやけたよラな印刷結果になるとをは、プ U ントへッドのギャップびずれている可能性びあ D 
ます。下記の手順でギャップ調整をしてください。 

Q プリンタの電源をオンにしまず。 

Q 用紙をプリンタに複数枚セットしまず。 

9プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

Windows 7 の 場含 

[スタート]一[デバイスとプ U ンタ] 一 [EPSON GP-710] のアイコン上でちク U ックし、[プ U ンタのプ□パ 
ティ]を選択します。 

Windows Vista/Server 2008 の 場含 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 一 [EPS 日 N GP- 71 0] のアイコン上でちク U ックし、[印刷 
設定]を選択します。 

Windows XP の 場合 • 

[スタート]-[プ U ンタと FAX] - [EPSON GP-710] のアイコン上でちク U ックし、[印刷設定]を選択します。 

Windows 2 日日日/ Server 2003/ NT 4.0 の 場ち 

[スタート]—啟定]-[プ U ンタ]- [EPS 日 N GP-710] のアイコン上でちク U ックし、 Windows NT4.0 の 
場合は[ドキュントの既定値]または[プ□パティ]を、 Wind 日 WS 20日日/ Server 2日日3の場合は[印刷設定] 
または[プ□パティ]をク U ックします。[印刷設定]を選択します。 

U [ユ-ティ U ティ]タブをクリックして、[ギャップ調整]ボタンをクリックしまず。 


① クリック 


② クリック 


Q この後は、画面の指示に従って操作してください。 




巧 EPSON GP-710 田刷設ミ 
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プリンタび巧れているとまは 

いつでち快適にお使いいただくために、 iil 下の方法でプ1」ンタのお手入れをしてください。 


夕獅のぉ手入れ 

B 電源をオフにして、電源ランプび消えてか日、電源プラグをコンセントか日巧さまず。 

0柔6かい巧を使って、ほこりや巧れを仏いまず。 

" プ U ンタ外装面の巧れびひどいとさは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい巧を浸し、よく絞ってから巧れをふさと 
ります。最後に、乾いた柔らかい巧で水気をふをとります。 



_注忘 


• プリンタ内部に水気が入！5ないよラに、上面カパーを閉めた状態で拭いてください。プリンタ内部が磊れる 
と、電気回路がショートずるおそれがありまず。 

. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないで<ださい。プリンタの表面や内部が変 
質*変形ずるおそれがありまず。 

. 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けるおそれがあります。 
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困ったときは（トラブル対処法) 


困ったときは （ トラブ J レ巧 r 処ま) 


インクランプや用紙ランプび点打/点滅してし、る 

エラー状態を示しています。本書12ページ「ランプ表示によるプ U ンタ状態の確認」をご覧ください。 

プリンタが動作しない 

本製品び動作しない場合には、なの項目を確認して<ださい。 

電源プラグがコンセントか！5巧けていませんか？ 

電源プラグびをちんとコンセントに差し込まれていますか？本書1已ページ「プ U ンタの組み立てと設置」の手順4 
を参照し、確認してください。 

コンセントに電源はをていまずか？ 

ほかの電化製品のプラグを差し込んで動作するか確認して<ださい。 

ほかの電化製品び正常に動作するとをは、本製品の故障び考えられます。 

コンピュータの画面に r プリンタが接続されていません」、 r 用紙がありません」などメッセージ 
が表示されていませんか？ 

画面上に何らかのメッセージ（エラーの内容と対処ちま）び表示されている場合は、メッセージに従って原因を解ミ夫 
してください。 

プリンタケーブルはしつかりと接続されていますか？ 

プ U ンタケーブルの接続方法は、本書20ページ「コンピュータとの接続」を参照してください。 

インクランプが点、：打していませんか？ 

4色のインクカート U ッジのラち、どれかひとつでちインク交換び必要になると印刷びでをなくなります。 

インク残量の確認の仕ちは、本書47ページ「インクカート U ッジの交換」を参照して < ださい。 

EPSON プ U ンタウィンドウ！3でもインクの残量び確認でをます。 EPSON プ U ンタウィンドウ！3での確認の仕 
ちは、本製品に同おの口 U ンタドライバ CD - ROM 』 に収録の『詳細取扱説明書 ( PDF マニュアル)』をご覧ください。 

USB ノ \ブを使用していますか？ 

USB 八ブを使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段目の USB 八ブに接続してご使用いただ 
くことをお勧めします。また、お使いの八ブによっては動作び不ま定になるをのびありますので、そのよラな場合は 
コンピュータの USB ポートに直接接続してください。 

上記の点を確認してちトラブルび解ミ夫でをない場合には;欠ページの手順で本製品本体の動作確認を行い、本体び故 
障していないかを確認してください。 
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プリンタ本体の動作確認ち法 

1;(下のち法でノズルチェックノてターンを印刷し、プ1」ンタ本体に問題びないか確認します。 


n プ U ンタの電源をオフにしまず。 

U 電源ランプび点滅してから消灯し、電源びオフになります。 



Q 用紙を背面才ートシートフイーダに複数枚セツトします。 

B 【給排紙】ボタンを押したまま、電源をオンにしまず。 

" 【給排紙】ボタンは、プ U ントヘッドび動を出すまで巧したままにしてください。 



印刷がでをない 


印刷がでさる 

故障している可能性びありまず。 


本書已3ぺージ「ノズルチェック」のノズルチェッ 

お買い巧めいただいた販売店、またはエプソン修理 


クノ くターンを確認してください。 

センターへご相談ください。 



連絡先などは、裏表紙の一覧表をご覧ください。 
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困ったときは（トラブル対処法) 


パソコン画面にエラーが表示される 

r 書き込みエラー」が表示される 

本製品に接続したポートと、プ U ンタドライバのプ U ンタ接続先び合っていますか？ 

コンピュータ側のポートび正しく設定されているか確認します。接続先び、パラレルインターフェイスの場合は 
「LPT1」、USB インターフェイスの場合は rUSBxxxJ に設定します。接続先の設定は、プ U ンタドライバの[接 
続ポート]で確認して<ださい。 

設定の確認び終了したら、ノズルチェックパターンを印刷し、接続の確認を行ってください。ノズルチェックパター 
ンの印刷方法は、本書已2ページ「コンピュータ上の操作で行5」を参照してください。 

プ U ンタの接続先の変更は、本製品に同おの『プ U ンタドライバ CD-ROM』 に収録の『詳細取扱説明書 （PDF マ 
ニュアル)』をご覧ください。 

r 通信エラー」が表示される 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、本製品の電源びオンになっているか、用紙び正 
しくセットされているかを確認してください。インターフェイスケーブルについては、本書7已ページ「インター 
フェイス」 を参照してください。 

プリンタの接続先の設定は正しいでずか？ 

コンピュータ側のポートび正しく設定されているか確認します。接続の確認は、ノズルチェックパターンを印刷しま 
す。ノズルチェックパターンの印刷ちまは、本書已2ページ「ノズルチェックとヘッドク U- ニングの操作手順」を 
参照してください。 

プ U ンタの接続先の変更は、本製品に同おの『プ U ンタドライバ CD-ROM』 に収録の『詳細取扱説明書 （PDF マ 
ニュアル)』をご覧ください。 

パラレル接続時の印刷願が遅い 

Windows NT 4.0の場合： 

パラレルインターフェイスの設定び ECP モードでない場合は、印刷び極端に遅くな D ます。 BIOS セットアップで 
パラレルインターフェイスの設定を確認して、ノーマルまたはスタンダードモードになっている場合は ECP モード 
に変更してください。 BIOS セットアップについての詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してくださ 
い。 

Windows 2000 /Server 2003/ XP / Vista/Server 2008/7の場合： 

これらの OS では、パラレルインターフェイスの ECP モードに対応していませんので、印刷速度び遅くなります。 
最適な印刷速度をおホめの場合は、 USB インターフェイスをご使用ください。 
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プリンタドライパが認識でをない 

本製品び、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダにアイコンとして登録されていますか？また、アプ U ケー 
シヨンソフトによっては、印刷時に印刷するプ U ンタを選択でをない場合ちありますので、しツ下の手順に従って通常 
使ラプ U ンタとして選ばれているか確認してください。 


プリンタドライバびインストールされているか確認する 

Q [スタート]メニューか 5 [プ U ンタと FAX] または[プリンタ]を開さまず。 

Windows 7の場合 • 

[スタート]一[デバイスとプ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows Vista/Server 2008の場含 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP の場合 • 

[スタート]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2000 /Server 2003 / NT 4.0の場合 • 

[スタート]一[設定]-[プリンタ]の順にク U ックします。 

H [通常使ラプリンタに設定]になっているか確認しまず。 

Windows XP / Vista/Server 2008/7の場合 • 

[EPSON GP -710] アイコンにチェックマークび付いていれば、[通常使うプ U ンタに設定]の状態になっています。 
チェックマークび付いていない場合は、プ U ンタアイコンをちク U ックし、表示されたニューで[通常使うプリン 
夕に設定]を選択します。 

Windows 2000 /Server 2003 / NT 4.0の場含 

[EPSON GP -710] アイコンをちク U ックし、表示された;><ニューで[通常使うプ U ンタに設定]び選択されている 
か確認します。 
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困ったときは（トラブル対処法 ） n 


用紙び詰まる 

プ U ンタ内部で用紙び詰まった場合は、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、下記の手順で取り除いてください。 


用紙の取り除き方 


Q 【給排紙】ボタンを押し、用紙び排紙されるか確認しまず。 



0 用紙び排紙されない場合は電源をオフにしてか5、排紙トレイと給紙カセツトをプ U ンタ本体か5取りが 
しまず。 



61 































B プリンタ前面の排紙部分に詰まった用紙を取り除きまず。 

™ 用紙を取り除いたら、手順11に進んでください。 

プ U ンタ内部で用紙び詰まった場合は、次の手順に進んでください。 



_注意 


詰まった用紙を取り除くとを、本製品内部の機械部分には触れないでください。 


Q 用紙サボ-卜を取り外しまず。 
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困ったとをは（トラブル対処法 ） n 


Q 詰まった用紙を取り除きまず。 

™ 詰まった用紙を取り除いたら、手順日に進んでください。 
用紙が見つか6ないとさは、次の手順に進んでください。 



H 上面カパ-を開けまず。 

■* 上面カバーを固定している部分を押し上げるよラにして開けます。 


押し上げます。 



回 


詰まった用紙を取り除きまず。 



を意 


詰まった用紙を取り除くとを、本製品内部の機械部分には触れないでください。 
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10 


用紙サポートを取り付けまず。 



11 


排紙トレイと給紙カセツトをプ U ンタに差し込みまず。 


し:^上で、用紙の取り除きちの手順は終了です。 
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困ったときは（トラブル対処法 ） n 


背画才ートシートフィーダでの紙詰まり 

背面才ートシートフィーダ部分で紙び詰まったときは、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、(下の手順で取り除い 
て < ださい。 

Q 【給排紙】ボタンを押し、用紙び排紙されるか確認しまず。 



0 用紙び排紙されない場合は電源をオフにしてか5、背面オートシートフィーダで詰まっている用紙をゆつ 
くりと引き巧きまず。 



g 用紙び取り除けない場合は、本書61ページ r 用紙の取り除き方」の手順4 lii 降を参照してください。 

し i (上で、背面オートシートフィーダでの用紙の取り除をちの手順は終了です。 
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スジ、をムラ、巧れがおる 

インクはあるのに印刷びかすれたり、をな色で印刷されたりするときは、プ U ントへッドのノスレび目詰まりしてい 
る可能性びあります。ノスレチェック機能を使って、ノズルの目詰まりを確認してください。確認後、ノズルび目詰 
まりしている場合は、プ1」ントへッドをク U - ニングしてください。 

ノズルチェック、プ1」ントヘッドク U - ニングの方法については、本書已2ページ「ノズルチェックとヘッドク U - 
ニングの操作手順」を参照してください。 

ぼやけたり、义字や晶線がずれて印刷をれる 


P.BCD 


ぼやけたり、縦の署線びずれたり、黒とほかの色とのすを間びあいたりするとをに印刷ギャップの調整を行ってくだ 
さい。 

ギャップ調整のち法については、本書已已ページ「ギャップ調整」を参照してください。 

连続して印刷してし、る途中に印刷速 IS び遅くなつた 

印刷状況によ D 異な D ますび、約40分しツ上連続印刷を行ラと、用紙を送る動作やへッドの動作び一旦停止するなど、 
印刷速度び遅くなることびあります。 

これは、高温により本製品内部の部品び損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度び遅くなってち、そのまま印刷を続けることはでをますび、印刷を中断し30分程度放置することをお勧め 
します。 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるよラになります。 
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消耗品とオプション 



本製品で使用可能な消耗品とオプション(別売品の紹介をします。しツ下の記載内容は2010年已月現在のものです。 


用紙 

本製品では、(下のエプソン製専用紙び使用でをます。市販の普通紙にち印刷することはでをますび、よりをれいに 
印刷するためには、エプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


エプソン 製専用紙 



用紙名称 

サイズ 

入り枚数 

型番 

特長 

7 

、ツ 

L 

フォトマット紙 

A4 

已日枚 

KA4 己 0PM 

光ミ尺のない落ち着いた質感のマット紙で、 
耐义性、耐光性に優れた専用紙です。 

紙 

スーバーフアイン紙 

A4 

]日0枚 

2日日枚 

KA 4100 SFR 

KA42 已 0SFR 

写真入0カラー文書、インターネット出力、 
さまざまな用途に最適な用紙です。 

ハ 

ガ 

キ 

スーパーフアイン 
専用八ガキ 

八ガキ 

巳日枚 

MJSP5 

デジタルカ^ラで撮影した 、写真入のへが 
キ印刷に適した、八ガキサイズのマット紙 
です。 


PM マット八ガキ 

八ガキ 

已日枚 

KH 已 0PM 

しっか0とした厚みのあるマットタイプの 
高耐光八ガキです。光おのない落ち着いた 
質感に仕上げます。 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

備考 

事務用普通紙 
コピー巧紙 

A4、A 己、 B 己、 A6 

坪量目4〜日日 呂/が、厚み 日.日8〜日 . 1 ] mm 範 
囲のちのをご使用 < ださし、。 
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インクカートリツジ 

インクカート1」ツジは4色あ D ます。本製品で使用可能なインクカート U ツジは次の通 D です。 


色 

型番 

ブラック 

ICTM70B-S 

シアン 

に TM70C-S 

マゼンタ 

ICTM70M-S 

イエ□— 

に TM70Y-S 


【インクカートリッジは純正品をお勧めしまず】 

プ U ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品 
しツ外のちのをご使用になりますと、プ U ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ1」ンタ本体の性能を発揮でをな 
い場合びあ0ます。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、イ呆証期間内であってち有償修理 
とな0ます。エプソンは純正品しツ外の品質や信頼性についてな証でをません。非純正品の場合、プ1」ンタドライバな 
どでインク残量は表示されません。 

インクカートリッジの回収について 

環境保全の一環として、使用済みインクカート1」ッジの回収ポストをエプソン製品取り扱い店に設置しています。 
回収されたインクカートリッジは、原材料に再生し、1」サイクルしています。 

最寄りの回収ポスト設置店舗はエプソンのホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / > 

パラレルケーブル 

パラレルインターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本製品を接続する場合は、1；(下のオプションのケーブルを 
使用してください。 


型番 

商品名 

長さ 

PRCB4N 

プ U ンタケーブル 

約 2m 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本製品を接続する場合は、しッ下のオプションのケーブルを使 
用して < ださい。 


型番 

商品名 

長さ 

USBCB2 

プ IJ ンタケーブル 

約 2m 


無瞭 LAN •有線 LAN 対応プリントアダプタ 

プ U ンタの USB インターフェイスポートに接続して、ネットワーク接続を可能にするためのプ U ントアダプタです。 


型番 

商品名 

使用可能なケーブル 

備考 

PA-W11G2 

802.1 ]呂 対応 
無線プリントアダプ 
夕 

USB2.0 

IEEE 802.11 b / 旨および 1 OBase-T/ 

100 BASE-TX に準拠した無線 LAN ■ 有線 
LAN 対応プ U ン ト アダプタでず。 


無線 LAN 、 有線 LAN を同時にご使用いただくことはでをません。 

取 D 付けちまはオプション製品に添付の取扱説明書を参照してください。機器の設定は、「セットアップガイド」（紙 
マニュアル）または「ユーヴーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 
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サービス•サポートのご案内 

弊社び行っている各種サービス、ヴポートをご案内いたします。 


「 MyEPSON 」 

「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供ヴービスです。 「MyEPSON」 にご登録いただくと、お客様の登録 
内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ情報をどこよりち早く、また、さまざまなサービスを提供い 
たします。 

.「MyEPSON」 へのユーヴー登録には、インターネット接続環境（プ□バイダ契約び済んでお D、 かつメールアド 
レスをイ呆有）び必要とな D ます 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなヴービスを提供していまず。 

. お客様にピッタ U のおすすめ最新情報のお届け 
• 愛用の製品をちっとま用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」にまむ&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンび盛0だ<さん 
. 他にちいろいろ便利な情報び満載 

ずでに 「 MyEPSON 」 に登録されているお客様へ 

「MyEPSON」 登録びお済みで、 「MyEPSON」 I□とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「MyEPSON」 へ 
の機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとヴー 
ビスの提供び可能となります。 

「 MyEPSON 」 への新規登録、 「 MyEPSON 」 への機種追加登録 

どちらも本製品に同捆の『プ U ンタドライバ CD-ROM』 から簡単にごき録しすこだけます。 


インターネットヴービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをでさるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行つ 
ています。また、プ U ンタドライバやマニュアルは、エプソンのホームページ上で提供されています。 

アドレス http://www.epson.jp/ 


エプソンイン フオメーシヨンセンター 

EPS0N プ U ンタに関するさまざまなご質問やご相談に電話でお答えします。 
受付時間および電話番号につをましては本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作でをるショールームです。所在地およびオープン時間などにつをましては、本 
書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 


保守ヴービスのご案内 

r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず本書の「困ったとさは（トラブル対処ま）」をよくお読みくださ 
い。そして、接続や設定に間違いびないことを必ず確認してください。 
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保証書について 

イ呆証期間中に、万一故障した場合には、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、保証書の 
記載事項をよ < お読みください。 

な証書は、製品の「な証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入ちれびないかご確認く 
ださい。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち、イ呆証期間内と認められないことびあります。記載漏れ 
びあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出<ださい。イ呆証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期 
間、な証事項については、な証書をご覧< ださい。 

補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

※改良などによ D 、予告なしに外観や仕様などを変更することびあります。 


保守サービスの受付 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかでをります。 
. お買いホめいただいた販売店 
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付録 


ィ就ヴ■ビスの懲頁 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意してお D ます。使用頻度や使用目 
的に合わせてお選びください。詳細につをましては、お買いホめの販売店、エプソンサービスコールセンターまたは 
エプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間が 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置 
場所に出向さ、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生ずる修理代•部品代 > び無償になるた 
め予算化びでさ便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことび 
でをます。 

* 消耗品（インク、巧紙等）は保守対象外となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品び故障した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いたださ、一さお預りして修理をいたし 
ます。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代 > び無償になるた 
他予算化びでさ便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に 
貼付していただをます。 

* 消耗品（インク、用紙等）は保守対象がとなります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張 

• お客様か 5 ご連絡いただいて数曰内に製品の設 
置場所に技術者び出向さ、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用 
ください。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料 
+部品代修理完 
了後、そのつど 
お支払いくださ 
い。 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送付いただを、一さお預りして修理いたしまず。 

無償 

基本料+技術料 
+部品代修理完 
了品をお届けし 
たとさにお支払 
し、<ださい。 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送舎社びご指定の場所に修理品を引さ取 
りにお伺いずるサービスです。 

• 保訝期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは 
月 IJ に修理代金び必要となります。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金の 
み） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金+ 
修理代） 
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製品臟 


基本仕様 


夕術 -M 


項目 

内容 

外形寸法 

444 mm (幅） x 已 77 mm (奧行走） x 3 日已 mm (高さ） 

重量 

] 日.日 k 呂（カート U ツジは含まない） 


く概観図> 



印字仕様 


項目 

内容 

印字ち式 

インクジエット方式 

ヘッド 

ノズル数 

ブラック ： 360 ノズル 

シアン ： 3目日ノズル 

マゼンタ ： 360 ノズル 

イエ□一 ； 360 ノズル 

印字解像度 

2,88日 X 1，44日 dpi* 

印字ち向 

双方向最短距離印字（□ジカルシーキング付さ） 

入カバッファ 

日 4K バイト 


*dpi : 25.4mm あたりのドツト数 （dots per inch) 
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付録 


腸0仕様 


項目 

内容 

紙送り方式 

フ□ント ASF 式フリクションフィード/背面 ASF 式フ U クション 
フィード 

改行間隔 

0.0176 mm (1/144 日インチ） 

紙送り時間 

• 2已 .4 mm (1 インチ）改行時：1已已 ms 
• 連続紙送り時： 2日 3.2 mm/s (=8 インチ/秒） 


インクカートリツジ 


項目 

内容 

臟 

各色別体型インクカートリッジ 

色 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□一 

推契使用期限 

個装箱に記載されている期限。開封か5目ヶ月政内 

保存温度 

個装輸送時 

-3日で〜目日で 

目日むの場合は已曰間政内 

個装保を時 

-3日で〜4日で 

4日むの場合は1ヶ月政内 

本体装着時 

-2日で〜4日で 

4日むの場合は1ヶ月政内 

寸法 

ブラック 

42.00 mm ( W ) x 83.00 mm ( D ) x 26.50 mm ( H ) 

カラー 

42.00 mm ( W ) x 83.00 mm ( D ) x 13.00 mm ( H ) 

質量 

ブラック 

約64.0居/力ートリッジ 

カラー 

約3を日呂/力ートリッジ 
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親関係 


項目 

内容 

定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 100 V ±10% 

定格周波数 

已〇〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

4白〜61 Hz 

定格電流 

0.4 A 

定格電力 

連続印刷時平均 

約 18 W asO/IEClO 巳 61 レターバターン E 口字） 

待機時（省電カモード） 

約2.日 W 

絶縁抵抗 

lOOMQ じ(上 （ DC 已日日 V にて AC ラインとシャーシ間） 


日ぶ巳 mAl ； (下 

[社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 （ PC -11- 
1988) に適合] 

適合規格、規制 

高調波電流規格 JISC 61 000-3-2 に適合 

VCCI クラス B に適合 ( AC ケーブル： 3芯、長さ約 2 m 、 シール 
ドなし） 

電源コード 

A C ケーブル（同個） 



項目 

内容 

本体寿命 

巳年 （ 12時間/曰：電源オン時間） 

または 

1日日，0日日ページ（普通紙） 

の短い方（プ U ントヘッドは除く） 

プ1」ントへッド寿命 

280億ドット（ノズルあたり） 

背面才ートシートフィーダ寿命 

2已，日日日ぺージ（普通紙） 

給紙カセット寿命 

] 日日，0日日ページ（普通紙） 

キャリッジの印字動作 

4日0万パス 
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付録 


嚴竟氣牛 



内容 

動作時 

1日む〜3己む 

4日むの場を：1ヶ月政内 

60むの場を：12日時間政巧 

保存時 

-3日で〜4日で 

輸送時 

-3日む〜目日む 

動作時 

20%- 8日％ 

結露のないこと 

保を時 

2。％〜8己％ 

輸送時 

已％〜8己％ 


項目 


温度 


湿度 


な下のを件による 


湿度（％) 


- 27で 


- 



已已％ 

- 








温度ぐ C ) 


耐振動 

動作時 

0.1己 G . 10〜己已 Hz 

X ，丫. Z 方向 


保存時 

0.已〇白.10〜己己 Hz 


耐衝撃 

動作時 

1 G .1 ms 政内 



保存時 

2 G . 2 ms し納 



インターフェイス 


項目 

内容 

パラレルインターフェイス 

IEEE 1284 

USB インターフェイス 

USB Series 巨 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 


7已 
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Microsoft ® Windows ® NT 4.0 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003叩 eratin 呂 system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
Microsoft ⑥ Windows ⑥ 7 operating system 日本語版 

本書では、 Windows オペレーティングシステムの各パージョンを 「Windows NT 4.0 」、「Windows 2000 」、 「Windows Server 2003」、 
「Windows XP」 、 「Windows Vista」 、 「Windows Server 200引 、 「Windows 7」と表記しています。またこれ 5 を総称する場合は 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 200 □/ XP / Vista /7」 のように Windows の表記を省略することがありまず。 

本製品を曰本国外へ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守ヴービスおよび技術ヴポートなどの巧応は、曰本国外ではお受け 
でをませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがありまず。このよラな国では、本製品を運用した結果罰せ 
5れることがありまずが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

複製び禁止されている印刷物 

紙幣、有価話券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わ！5ず、法律に違反し、罰せ！5れまず。 

(関連法律)刑法第148菜、第149条、第1日2条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など拟下の行為は、法律により禁止されていまず。 
. 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債罰券、地方証券を複製ずること（見本印があってち不可） 

. 日本国外で琉通ずる紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがをなどを複製ずること 

• 政府発行の印紙、法ちなどで規定されている証紙類を複製ずること次のものは、複製ずるにあたり注意が必要でず。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検罰、身分証明書、通行券、食券、切符など 

著作権 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用ずることを目 
的とする拟外、著作権ちの承認が必要でず。 

電波障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 

瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがありまず。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしまず。 

(社団法人電子情報ほ術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表 
を） 

電源高調液 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。 

ごま意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることを固くお断りしまず。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがありまず。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありました!5ご連絡 
<ださい。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわ5ず責任を負いかねまずのでご了承ください。 

(已)本製品がお客様によりす適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者外の第 
=者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につをましては、責任を負いかねまずのでご了承ください。 

(巨)エプソン純正品および、エプソン品質認定品料列のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証 
期間内であっても責任を負いかねまずのでご了承ください。この場台、修理などは有償で行いまず。 










EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


参エプソンのホームぺージ http !// www.epsonjp 

を種製品情報•ドライ/《一類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

お^エプソンなら購入後もきむ。皆様力、らのも'剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひごま用ください。 
http :// www . epson . jp / faq / 

• エプソンサービスコ ー J レセンター 

イ實理に関するお問い合わせ •出張修理 •保守契約のお申し込み先 

[ 050 - 3155-8600 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30娜日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせ〈ださい。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 *- 部巧をか機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンのホームぺージでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただく力、、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌市中央区北4を東 1-2-3 キし幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本ホ神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東ま修理センター 

干191-0012東を都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市 t ま多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社お定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等力 《 変更される場合がございますので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東を修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

参ドアれドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部対をか機種がござし、ます。詳し<は下記のエプソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださぃ。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするち償サービスです。*捆包は業者力《巧います。 

ドア to ドアサービス受付電話 050 - 3155-7150 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇(祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:孤〜 20:00( 弊社指定休日含む）および、±日、祝日の9:00〜18:00の電話受かは 0263-86-9995(365 日受付可)にて日通航空で 
代行し、たします。*に門 0 ドアサービスについて詳し〈は、エプソンのホー厶ぺージでご確認下さし、。 http :// www . epson 北/ support / 

* 年末年始 （12/30 日〜1/3日）の受付は±日、祝日と同様にな y ます。 

参エブソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

1050 - 3155-8066 【受付時間】月〜金曜日9:朋〜 17:30 (祝日、弊な指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8582 へお問い合わせください。 

•購入ボイド'インフオメーシヨン敦品の賭入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能やれ様など、お気强こお電話ください。 
1050 - 3155— 8100 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30け兄日、勢社指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記050で始まる電話番哥ホ KDD 職式を社の電話サービス KDDT ? 與がルかを利用してしなす。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話卜般回線)からおかけし、ただ〈か、各◎印の電話番号に 
おかけ〈ださいますようお願いいたします。 


♦シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 〒 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿五井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 巧日、弊な指定休日を除〈) 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エブソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタ J の 
おすすめ最新情報をお届けしたり、ブ J ンターをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員き録しよう。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepsonjp/ 


カンタンな質問に答えて 

会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのエブソン商品取扱店及びエブソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120 -545-101) でお買い求め下さい。 （2009 年7月現在） 

エヴソン販売株なを社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿日- 24-1 西新宿三井ビル24階 

tZY コーエ3ソン株な含社 干 392-8 日02長野県部訪市大和 3-3-5 

ビジネス（インク）2010 . 01 
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